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大数据现象



大数据产生原因

来自“大人群”泛互联网数据 来自大量传感器的机器数据 行业内容数据多结构专业数据
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马云成功预测2008 年经济危机

• “2008 年初,阿里巴巴平台上整个买家询盘数急剧下滑，欧美对中
国采购在下滑。海关是卖了货，出去以后再获得数据；我们提前半
年时间从询盘上推断出世界贸易发生变化了。”

• 通常而言，买家在采购商品前，会比较多家供应商的产品，反映到
阿里巴巴网站统计数据中，就是查询点击的数量和购买点击的数量
会保持一个相对的数值，综合各个维度的数据可建立用户行为模型。
因为数据样本巨大,保证用户行为模型的准确性。因此在这个案例中，
询盘数据的下降，自然导致买盘的下降。

人类从依靠自身判断做决定到依靠数据做决定的转变，也是大
数据作出的最大贡献之一。——《大数据时代》

马云：大数据赋予我们洞察未来的能力



禽流感和板蓝根
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云计算的核心思想



Google云计算关键技术

–Google文件系统GFS(Google File System)

–并行数据处理MapReduce

–结构化数据表BigTable

–分布式锁管理Chubby

MapReduce BigTable

GFS

Chubby
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 由于数据中心和远程通信网络的快速增长，使得用电量

激增，从而对气候变暖产生极大的负面影响。

 到2020年，数据中心将消耗的电力资源，比法国、德国、

加拿大和巴西目前消耗的电力总量还要多。

绿色和平组织的报告



绿色云计算

Atlantic Wind Connection(大西洋风力传
输，AWC)计划。总成本约50亿美元，
Google将提供该计划37.5%的资金

Intel太阳能面板阵列充分吸太阳能可以产
生10千瓦的电力，为数据中心提供部分的
电力。



微软的节能措施



微软的节能措施



Google海上数据中心



Google的节能措施





云计算给用户体验带来的革命

小小终端=超级计算机

更加智能的服务

如影随行的私人数据中心

服务器永远不会塞车

90% Off 的价格

信息随手可得



计算智能将大幅提升



27



三条大数据产品线

cProc云处理

cVideo云视频cStor云存储



CSTOR云存储系统



CSTOR云存储管理界面



CSTOR性能



主要参数指标：

产品型号 技术规格

外形规格 mini ITX（170mm×170mm）

处理器 Intel Micro Server S1269，TDP 11.7W

内存 DDR3,8GB ECC,SODIMM,1333MHz

存储接口 支持16个SATA 2.0/3.0盘位

网络模块 2路千兆以太网口

操作系统 Linux Fedora 17 (Core 3.8.4)

管理系统 支持IPMI、iKVM、vMedia（可选配）

电源系统 ATX电源接口，单板功耗25W

工作环境
工作温度：10℃～40℃，每小时变化＜10℃
相对湿度：8%～90%（非凝露、非结霜）

功耗 25W

全球首款64位低功耗服务器



CSTOR云存储系统工作原理
CSTOR A8000云存储系统



助力南京市公安局



助力南京市公安局



部署于南京政务数据中心



助力镇江、兰州等智慧城市建设



部署于中科院



MINICLOUD迷你云



MINICLOUD迷你云



三条大数据产品线

cVideo云视频cStor云存储

cProc云处理



数据立方(DATACUBE)







中国移动比赛现场



部署到江苏移动



智慧交通云平台



部署于河北省公安厅



Intel-云创数据立方云计算一体机

英特尔最新的硬件平台和管理技术
英特尔E5家族系列CPU
英特尔服务器组件
DataCenterManager能耗管理

云创存储自主知识产权的软件架构
分布式文件系统cStor/HDFS
分布式数据库DataCube
任务执行引擎TaskMaster
数据立方云计算一体机管理系统

大数据处理利器，极具突破性的整柜解决方案









DataXBase大数据库机



三条大数据产品线

cStor云存储

cProc云处理

cVideo云视频



城市级别的视频监控



CVIDEO智能分析

人或车的越界检测 人流量检测

可疑遗留物检测

车辆逆行检测

物品保全侦测

人脸识别

交通流量检测.avi
交通流量检测.avi
打架检测.avi
打架检测.avi


视频DNA技术

CVIDEO智能分析

目标运动视频DNA序列生成 视频DNA可视化图谱

DNA_Building.avi
DNA_40.avi










用户地图
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背景

现有PM2.5监测设备非常昂贵，需要专门机

房安放，因而城市里只部署了非常少的站点，无

法对空气污染进行精确实时监测和分析。



监测节点
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空气质量指标连续监测仪



平台



架构



界面



APP



部署



部署



精度



趋势分析



对比

序号 对比内容 云创存储PM2.5监测平台 传统PM2.5在线监测仪器

1 灵活性 设备小巧，可灵活放置在室外，很灵活 设备庞大，需要专门房间进行放置仪器，不灵活

2 部署方式 PM2.5监测云节点是设备箱形式，可在立杆或者墙体挂载即可 需要机架进行放置仪器，同时对房间有高要求

3 部署规模 基于云计算平台，价格低廉，可大规模部署
需要专门房间进行处理，价格昂贵不可能进行大
规模部署

4 采样时间 秒级采样，迅速 小时采样

5 检测方式 在线监测，连续监测 在线监测，连续监测

6 参考价位 1万人民币一个PM2.5监测云节点 10万-100万美元部署一个监测点

7 采样原理 光散射，自动分析方法 微量振荡天平法、β射线法，自动分析方法

8 设备维护 定期进行清洁(一般半年进行一次)，方便
须自动或手动置换滤网膜，或定期设备检修和维
护

9 测试精度 比传统PM2.5在线监测仪器略低，可完全反映污染情况 测试准精确度高

10
数据存储和处
理

云计算和云存储，可以进行大数据处理，百万节点数据处理 单个测试节点进行传统数据库的存储和处理

11 数据分析 结合分布式计算和云存储框架，可以进行海量数据的挖掘
传统关系型数据库，当数据量过大时无法有效的
对历史数据分析

12 环境动态展示
利用并行计算和云存储的优势，可以实时的动态展示任何时
段的污染情况

传统关系型数据库，只能展示某一时刻的污染情
况

13 污染预警
利用并行计算和云存储的优势，通过大量的监测节点以及污
染分布算法，可以有效的进行污染源预警

无法预警

14 对外服务接口 提供污染历史数据下载 提供历史污染数据下载

15 动态扩展 可以在不影响服务的情况下进行后台扩展 扩展复杂，需要停止服务
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山东大数据应用实践

 为解决山东区域中心地震数据存储、管理与服务问题，2013年12

月，山东省地震局利用“省十二五”资金，启动了“地震数据处理

平台”工程项目。

 项目目标是采用大数据技术，实现山东台网历史数据（测震、强震

、前兆等）和实时产出数据的在线综合存储、管理和服务，为进一

步数据的分析和挖掘，提供数据资源和计算资源。

 引用自 王方建PPT 2014.12



硬件软件环境

 硬件：18个节点（X86服务器）组成的（存储能力180TB）区域

中心地震大数据平台

 软件：大数据平台支撑软件（分布式云存储, 分布式云处理，云计

算数据库）+应用软件

支持100PB量级数据存储，100GBps数据流实时索引，SQL
形式HIVE访问，API多语言访问，Sqoop、Flum等ETL工具访
问，支持JDBC通用接口访问等。

 引用自 王方建PPT 2014.12



数据

 历史连续波形数据（2002-2012）

SEED卷：2008-2012光盘文件

“九五”台网格式：2002-2007

 LISS实时波形 LISS服务器

 台网、台站、仪器参数管理系统

 引用自 王方建PPT 2014.12



应用界面

 引用自 王方建PPT 2014.12



数据查看

数据查看部分可实时查询各台站分量的历史波形数据。
 引用自 王方建PPT 2014.12



数据统计

数据统计部分可实时统计出数据库中数据总量及每个台站及台站下面每个
分量的数据量。对于实时数据可统计出前一分钟、前一小时的入库量。

 引用自 王方建PPT 2014.12



数据管理

本系统中所有数据都是存储在分布式文件系统中，虚拟成完整的目录
结构。  引用自 王方建PPT 2014.12



台网、台站、仪器参数管理

 引用自 王方建PPT 2014.12



大数据应用要素

利用现有大数据数据分析

引擎，实现数据分析、挖

掘等业务需求

根据业务特点，进行

大数据业务建模解决大数据存储管理.

大数据快速分析.

包括MYSQL、HADOOP等研

究

集中利用现有硬件资源，

解决硬件兼容性问题

数据
平台

云部
署

数据
分析

面向市场层面、、经营层面、业务

创新、研究层面层面等维度提供的

应用

应用

建模

试点、快
速、体验

结构化 非结构化 半结构化

数据采集

实时

采集

周期性

采集

准实时

采集

数据分析引擎

统计

分析
图挖掘

文本

分析
。。。。

大数据分析服务

大数据存储管理

基础主题数据服

务集合

决策支撑数据服

务集合

关键数据分析服

务集合

线上业务数据分

析服务集合

分析应用
数据安全

用户管理

数据安全

管理

操作监控

管理

数据存储

管理

访问流量

控制

。。。。

数据共享平台

查询类 统计类 搜索类 融合分析类 。。。。



密集地震台网

台湾Palert密集地震预警网 美国加州的地震动报警ShakeAlert网

 引用自 陈会忠PPT 2014.12



从“复杂算法”到“简单算法”

Hi-net观测点的处理方法

“着未着法”

小数据时代，在数据的限制无

法突破的情形下，数据处理算法的
研究越来越深入，发明的算法越来
越复杂。

当数据量以指数级扩张时，原来在
小数量级的数据中表现很差的简单
算法，准确率会大幅提高；大数据
的简单算法比小数据的复杂算法更
有效。

 引用自 陈会忠PPT 2014.12



“审慎的决策”到“快速的决策”

大数据时代，我们不再受
限于传统的方式，我们得
到的是“是什么”，这就
足以做出快速的决策与行
动。因为机会和价值很快
就会被刷新。

小数据时代，通过收集和
分析数据来验证这种假设；
如果有一些数据有问题，
就影响原有假设，决策与
行动是审慎的。

2014年10月15日日本宫城县金海4.5级地震

震后3分钟发表

 引用自 陈会忠PPT 2014.12



“预警”到“预报”

密集地震观测网不仅仅是地震（测震）观
测网，而且是“前兆网”

密集的温度网，将价格为百元的灵敏度为小数点后一位的地温计密集布设

密集的气体网，将极便宜的气体探测器密集布设

密集的地磁网，将一般的地磁仪密集布设

密集的压力网，将可以密集布设的应力应变仪密集布设 ……

地震观测网将拥有数万、数十万传感器观测点。仅密集地震
观测网，就将地震学带进大数据时代。更不要说3+1体系的其他
巨量数据。

 引用自 陈会忠PPT 2014.12
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