
以应用为中心的智能网络搭建与实践
汽车之家周磊
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虚机密度增加需要更高的IO性能 大数据时代的到来增大东西向流量

数据中心规模的增大设备
需要更合理的监控管理 应用的多样性驱动数据中心

提高部署的灵活性

数据中心基础
架构的变革

基础架构的发展
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灵活
稳定

Speed	of	
Delivery
节省
资源

安全应用
联动

自动化

基础架构的挑战

GITC	GITC	GITC	GITC GITC	GITC GITC	GITC GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC	GITC



Confidential & 
Proprietary

4

• 配置多个VLAN来隔离服务器
• 配置 IP	address
• 端口划入对应VLAN
• 汇聚做VPC与下联做Channel
• 在上联接口上配置Trunk并指定允许的VLANs
• 配置STP
• 配置汇聚间Trunk

过去的网络

脑裂 VPC进程卡死
移动支持不灵活

大二层环路

STP收敛

MAC泛洪

不能灵活横向扩展

网关
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Multicast	or	Unicast	repliation

vtep vtep vtepvtepvtep

5

寻找合适的网络架构
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VRF1（VPC）

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线1)

Tenant

Policy

Policy

Policy

我们做到了什么

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线2)

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线3)

ISIS
Multicast

VXLAN

EVPNPIM BGP
OSPF BFD

VRF1（VPC）

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线3)

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线4)

APP3APP2APP1

Subnet	Gateway(业务线5)

北向接口

私有云平台

网络配管模块
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获得配置方式机租户业务线信息 Netconf
REST	API
RPC

确定VRF

填充VLAN

填充Subnet

确定主机IP

JSON	Post

确定组策略

确定优先级

我们做到了什么

FSM
北向接口

确定VLAN

Return	Subnet，VLAN-ID

确定策略模板

JSON	Post

{{“dc”:“SJZ-1”,“tenant”:“Prod”,“epg”:“EPG-Sousuo”,“subnet”:“10.55.246.1/23”,“vlan”:“204”,“host”:“10.20.4.23”,”cin”:[2],”cout”:”True”}	}
DATA

JSON	Post
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运维专员确认

开发专员申请

OA服务器工单申请

调用api添加监控报警
更新CMDB添加堡垒机
进行Puppet-report

服务器套餐
网络信息

通过状态机POST网
络配置JSON

通过状态机调用
nova	api进行装机

交付使用

通过nova-extend调用状
态机下发网络配置

我们做到了什么

选择配置清单

实体机

虚拟机

AUTOSTACK装机网络配置

nova装机网络配置

添加更新资源信息

通过状态机调用
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我们做到了什么

基于任播路由的多机房负载

PE PE
P

IDC3IDC1

IDC2 IDC4

10.33.3.3		A		Corbis.autohome.com

I*>10.33.3.3

EBGP

EBGP

EBGP

EBGP

I*>10.33.3.3

I*>	10.33.3.3

I*>	10.33.3.3

B*>	10.33.3.3
LVS

LVS

LVS

LVS

平台负载申请

申请多机房负载

资源分配

分配负载任播IP及域名

配置下发

调用SALT进行配置下发
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我们做到了什么

VM

WWW

VM VM VMVM VM

Mall

VMVM VM

Dealer
Policy Policy

Outside

Group	Based	Policies

本地保存组策略Extender

触发迁移，资源分配Scheduler

创建虚机发送策略请求Nova	Extender

更新监控报警及状态，完成迁移Extender
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我们做到了什么

L2vpn Interconnect

POD
1

POD
2

POD
3

PE PE PE PEvpls vpls vpls

Mall

Dealer

Vmotion Logical	Topology

WWW
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我们做到了什么

FSM
CNC

CM

CTEBGP
PELVS

PDNS Codis

Community
AS	Number
Prefix

LuaRecursor SETGET

智能DNS搭建
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我们做到了什么

可视化监控

Netflow

SyslogRping

Netonf GET

SNMP	GETELK

SPAN
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